SAKERHETSDATABLAD Versionsnummer: 3
RENOX Ersatter SDB: 2013-01-18
Utfardat:: 2015-06-01

AVSNITT 1. NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET
1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn RENOX

Artikel-nr 2303

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Produkttyp Desinfektionsmedel.
Rengoéringsmedel.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
SDB tillverkad av Intersolia Sweden AB
Tillverkare Trion Tensid AB

Gatuadress Svederusgatan 1-3
SE-754 50 Uppsala

Telefon +46 18 15 61 90
Fax +46 18 69 66 27

E-Post info@trion.se
1.4 Telefonnummer fér nédsituationer
Tillganglig utanfér kontorstid Ja
Nodtelefonnummer SOS Alarm: 112 / Giftinformationscentralen: +46 8-331 231
Ovrigt

Kontaktperson: William Stomilovic
E-Post: william.stomilovic@trion.se

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen

Klassificering i enlighet med férordning (EG) nr 1272/2008, bilaga VI

Klassificering Hudirritation, kategori 2
Allvarlig 6gonskada, kategori 1

Faroangivelser H315, H318

2.2 Markningsuppgifter

GHS-markning av_ amnet (i enlighet med férordning (EG) nr 1272/2008, bilaga VI)
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Faropiktogram

Signalord

Faroangivelser

Skyddsangivelser

2.3 Andra faror

Fara

H315 Irriterar huden
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader / 6gonskydd/ansiktsskydd.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten/

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta
ur eventuella kontaktlinser om det gér latt. Fortséatt att skolja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/lakare

P332 + P313 Vid hudirritation: Sok lakarhjalp.

P362 Ta av nedsténkta klader.

Avger latt syre och kan vid kontakt med organiska amnen orsaka brand eller explosion.

AVSNITT 3. SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandningar

CAS Nr.
Kemiskt namn EG Nr.
REACH Nr.

Koncentration | Klassificering H-fras

01-

22-

Vateperoxidlésning...% | 7722-84-1 5-10% Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Ox. Lig. 2, Acute H272, H302,
231-765-0 Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - inhalation H315, H318,

2119485845-

H332

01-

24-

Fosforsyra 7664-38-2 <0,5% Skin Corr. 1B H314
231-633-2

2119485924-

Ovrig information d&mne

Se avsnitt 16 for fullstandig lydelse av H-fraser namnda under detta avsnitt.

AVSNITT 4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning
Hudkontakt

Kontakt med 6gonen

Fortaring

Frisk luft och vila.
Skélj genast huden med tval och vatten. Avlagsna genomfuktade klader och fortsatt att skdlja.

Skolj forsiktigt med ljummet vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser. Hall 6gonlocken
brett isar. Kontakta lakare om irritation kvarstar.

Ge genast ett par glas mjolk eller vatten om den skadade ar vid fullt medvetande. Kontakta genast
lakare.
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4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrsjda
Inandning Angor kan irritera luftvagar och lungor.
Hudkontakt Huden vithar omedelbart. Kan verka irriterande.
Kontakt med 6gonen Kan vara starkt irriterande. Risk for allvarliga bestdende skador.

Fortaring Fortaring kan ge: : illaméende, krakningar, diarré och Andningsbesvéar. Nedsvald vateperoxid
stnderdelas snabbt till syrgas, som kan orsaka utspénning och bristningar i magsacken.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Sorj for att 6gonspolningsmdjligheter finns i nara anslutning till arbetsplatsen.

AVSNITT 5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER
5.1 Slackmedel

Lampliga Vattenspray eller Vattendimma.
brandslackningsmedel Brandslackningsmetoder: Kyl med spridd vattenstrale. Tack 6ver med torr sand.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Avger latt syre och kan vid kontakt med organiska amnen orsaka brand eller explosion. Sonderdelas vid brand till syrgas som underhaller
forbranningen. Risk for dvertryck och explosion i slutna behallare.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Speciell skyddsutrustning fér Vid brand, anvand en tryckluftsapparat oberoende av omgivningen, som andningsskydd. Anvénd
brandpersonal lampliga skyddsklader.

AVSNITT 6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Anvand lamplig skyddsutrustning for att férhindra hud och - 6gonkontakt. Undvik inandning av angor. Sparra av riskomradet och forhindra
att obehoriga far tilltrade.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Forhindra utslapp av storre mangd till aviopp. Samla upp i lamplig behéllare som ar godkand for andamalet. Valla in och samla upp.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

Absorbera i inert, fuktigt, obrannbart material och spola omradet med vatten.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

For personlig skyddsutrustning se avsnitt 8 och for avfall se avsnitt 13.

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering
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Forebyggande atgarder for Undvik hud- och 6gonkontakt samt kontakt med klader. Blanda inte produkten med andra @mnen
hantering eller produkter utan kunskap om att detta ar riskfritt. Anvand lampliga skyddshandskar,
skyddsglastgon och skyddsklader vid risk for direktkontakt eller stank.

Hygien At och drick ej under hanteringen.
Tvatta handerna fore intag av féda, dryck eller fore rékning.
Sorj for god industrihygien.
7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras atskilt frin antandningskéllor. Férpackningen forvaras vél tillsluten och svalt. Forvaras i originalbehallare for att undvika
kontamination.

7.3 Specifik slutanvandning

Denna produkt bor endast anvandas for de anvandningar som beskrivs i punkt 1.2

AVSNITT 8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska Nivagrans- [Korttids- [Takgrans-
R Bestandsdel CAS nr.|EG Nr. LEIEL MRl LIl Anmarkning[Kalla Ar
mg/m3- mg/m3- |mg/m3-
ppm ppm ppm
vateperoxidlosning... | 7722- | 231- 14 1 -1 - 3 2]- AFS 1990
% 84-1 |765- 2011:18
0
Fosforsyra 7664- |231- 1 - 3 - - -|- AFS 1974
38-2 |633- 2011:18
2

8.2 Begransning av exponeringen

Tekniska atgarder Sorj for att 6gonspolningsmajligheter finns i nara anslutning till arbetsplatsen.

Ogon / ansiktsskydd Anvand skyddsglasdgon eller ansiktsskydd. Skyddsglastgon med sidoskydd i dverensstammelse
med EN166

Skyddshandskar Anvand skyddshandskar vid upprepad eller langvarig hudkontakt.
Vid hantering av kemikalier far enbart kemikalieskyddshandskar med CE -méarke anvandas.
Handskarna ska vara av standarden EN 374.
Anvand skyddshandskar av: butylgummi, naturgummi eller Nitrilgummi.

Andra hudskydd Anvand lampliga skyddsklader.
Ta av och tvatta fororenade klader innan de anvands igen.

Andningsskydd Vid otillracklig ventilation, lampligt andningsskydd.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Avdunstningshastighet Ej tillamplig

Brandfarlighet (fast form, gas) E;j tillamplig
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Densitet

Explosiva egenskaper
Flampunkt

Form

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Lukt

Lukttroskel

Loslighet

Loslighet i vatten
Oxiderande egenskaper
pH-koncentrat

pH-varde

Relativ densitet
Sjalvantandningstemperaturen
Smaltpunkt / fryspunkt
Sonderfallstemperatur
Utseende, form
Utseende, farg
Viskositet

Angdensitet

Angtryck

Ovre / undre
brannbarhetsgréns eller
explosionsgréns

9.2 Annan information

1030 kg/m3
Ej tillamplig
Ej tillamplig
véatska

Ej tillamplig

Ej tillamplig

Svag lukt.

Ej tillamplig

Blandbart med vatten.

100 %

Ej tillamplig
~5,00

Ej tillamplig
Ej tillamplig
Ej tillamplig
Ej tillamplig
Ej tillamplig
Ej tillamplig
farglos

Ej tillamplig
Ej tillamplig
Ej tillamplig

Ej tillamplig

Ej tillamplig

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

Ej tillamplig
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Stabil under normala férhallanden betraffande anvandning och lagring.
Forvaring under langre tid an ett &r rekommenderas ej.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Avger latt syre och kan orsaka brand vid upphettning eller vid kontakt med syror, baser, vissa organiska &mnen och vissa metaller.

10.4 Férhallanden som skall undvikas

Forvaras atskilt frAn antandningskallor. Undvik héga temperaturer och direkt solljus. Undvik kontakt med oxiderande amnen och starka
baser.

10.5 Ofdrenliga material
Ej tillamplig
10.6 Farliga sbnderdelningsprodukter

Kan avge syrgas vid upphettning.

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet Fortaring kan ge: : illamaende, krakningar, Diarré och Andningsbesvar. Nedsvald vateperoxid
sénderdelas snabbt till syrgas, som kan orsaka utspanning och bristningar i magsacken.

Fratandel/irriterande pa huden Huden vitnar omedelbart. Kan verka irriterande.

Allvarlig Kan vara starkt irriterande. Risk for allvarliga bestaende skador.
6gonskada/dégonirritation

Irritation  Angor kan irritera luftvagar och lungor.
Fratande effekt Ej tillamplig
Sensibilisering E;j tillamplig
Mutagenitet Ej tillamplig
Cancerogenitet Ej tillamplig

Toxicitet vid upprepad Ej tillamplig
dosering

Reproduktionstoxicitet Ej tillamplig

LD50 Oral vateperoxidlsning... % ( ratta ): 1518 mg/kg.
Fosforsyra ( ratta ): 1530 mg/kg.

LD50 Dermal vateperoxidldsning... % ( ratta ): 3000 mg/kg.
Fosforsyra ( kanin ): 2740 mg/kg.

LC50 Inandning vateperoxidlosning... % ( ratta ): 2 mg/l (4 h).

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet
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Vatten

Akut toxicitet for fisk

Akut toxicitet for alger

Akut toxicitet for kraftdjur

Produkten har lag giftighet for vattenlevande organismer.

vateperoxidlésning... % (LC50): (96 h) 16,4 mg/l.
Fosforsyra (LC50): (96 h) 138 mg/I.

vateperoxidldsning... % (IC50): (72 h) 2,5 mgl/l.

vateperoxidlésning... % (EC50): (48 h) 2,4 mgl/l.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten &r biologiskt lattnedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsféormaga

Bioackumulering ej sannolik.

12.4 Roérligheten i jord

Ej tillamplig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedtmningen

12.6 Andra skadliga effekter

Ovrigt

Ej tillamplig

Ej tillamplig

Beddmningen ar baserad pa de enskilda komponenternas egenskaper.

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Emballage

Ovrigt

Avfallshantering

Avfallskod (EWC)

Ovrig avfallsinformation

Lokala bestammelser och EU-bestammelser skall foljas vid avfallshantering. Tomma férpackningar
och produktrester skall hanteras pa ett miljoriktigt satt enligt gallande lagar och bestammelser.
Foretaget ar anslutet till REPA.

Forsok inte att aterfylla eller rengéra forpackningen. Témda och rengjorda forpackningar kan
atervinnas eller brannas.

Klassificeras som farligt avfall enligt SFS 2011:927 Avfallsférordningen.

H4 Irriterande: @&mnen och preparat som inte &r frtande, men som vid direkt, forlangd eller upprepad
kontakt med hud eller slemhinna, kan orsaka inflammation.

H 5 Halsoskadligt: Avfallet innehaller ett &mne eller preparat som vid inandning, fortaring eller upptag
genom huden kan medftra begransade halsoskador.

20 01 29* Rengdringsmedel som innehaller farliga amnen.

Avfallskoden (EWC) ar en rekommendation. Vid avvikande hantering far slutanvandaren sjalv ansvara
for en passande EWC-kod.
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AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer

Ej tillamplig
14.2 Officiell transportbendmning

Ej tillamplig
14.3 Faroklass for transport

Ej tillamplig
14.4 Foérpackningsgrupp

Ej tillamplig
14.5 Milj6faror

Ej tillamplig

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder
Ej tillamplig
14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillamplig

AVSNITT 15. GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter / lagstiftning om amnet eller blandningen nér det galler sékerhet, hélsa och miljo

EU-foreskrifter Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006, (REACH).
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008, CLP.
Kommissionens férordning (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om andring av Europaparlamentets
och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkannande och begransning
av kemikalier. Bilaga Il, Sékerhetsdatablad.
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 648/2004 om tvatt- och rengéringsmedel.

Nationella foreskrifter Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad om hygieniska gransvarden (AFS 2011:18)
Avfallsforordning (2011:927).

15.2 Kemikaliesakerhetsbedtmning

Ej tillamplig

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

Andringar i forhallande till Andringar ar gjorda i foljande sektioner: 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16.
tidigare revision

Hanvisningar till viktig litteratur Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006, (REACH).
och datakallor Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1272/2008
Kommissionens foérordning (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om &ndring av Europaparlamentets
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och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkannande och begransning
av kemikalier. Bilaga Il, Sakerhetsdatablad.

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 648/2004 om tvatt- och rengdéringsmedel.
Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad om hygieniska gransvarden (AFS 2011:18)
Avfallsforordning (2011:927).

Information &ven hamtad fran ingdende d@mnes sakerhetsdatablad.

C&L Inventory database

Betydelse av fraser Akut Tox. 4 - inand. - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 4
Akut Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4
Hud Fratande 1B - Fratande p& huden, kategori 1B
Hudirriterande 2 - Hudirritation, kategori 2
Ox. véatska 2 - Oxiderande vatskor, kategori 2
Ogonskada 1 - Allvarlig 6gonskada, kategori 1
H272 - Kan intensifiera brand. Oxiderande.

H302 - Skadligt vid fortaring

H314 - Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon
H315 - Irriterar huden

H318 - Orsakar allvarliga dgonskador

H332 - Skadligt vid inandning
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